
  A instalação do equipamento de proteção deverá atender
de forma correta tando sua instalação quando a qualidade
do material de proteção
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TRILHO DE PROTEÇÃO

obs. 
As defensa metálica deverá ser instalada  
junto ao ¨ bordo da pista ¨ de acordo com 
(detalhamento de instalação da defensa)
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Planta de Locação ( Delimitação Eixo da pista, Faixa domínio e non edificandi )
Escala 1 / 100

Planta Baixa Escala 1 / 50

Detalhamento

Detalhamento  Transversal Pórtipo Escala 1 / 50

CIDADE :        

LOTE N. 

Título :

CATEGORIA DE USO :

DETALHE :

DATA :

COTAS EM CENTÍMENTRO

QUADRO DE ÁREAS :

COORDENADA INDICADA PARA INSTALAÇÃO PORTAL :

QUADRA

PROJETO ARQUITETÔNICO 

01/08/2022

PROJETO DE ARQUITETURA COMPLETO

PREFEITURA

FOLHA :

01 / 03 

DER - MG

PÓRTIPO DE ENTRADA DA CIDADE

KM 422,500     /    COORDENADA UTM

TOTAL AREA DO PORTIPO ............... 10,00 m²

Prefeitura Municipal de Carvalhópolis
Sro. Prefeito  José Antonio de Carvalho 

Urbanização Espaços Publicos 

Portal de Entrada Carvalhópolis

ARQUITETURA & ENGENHARIA

CNPJ. 37.965.056/0001-90 CAU MG N° A41199/0

E=411.743,251
N=7.592.128,664

CARVALHÓPOLIS - MG   RODOVIA CMG - 267

LOCAL :        

ACESSO CARVALHOPOLIS / MACHADO 

   TRECHO CARVALHOPOLIS  ENTR MG -179 ( A ) - MACHADO
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