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1. RESUMO
Esta Instrucdo de Projeto apresenta os procedimentos, critérios e padrdes a serem
adotados para a elaboracdo do projeto de sinalizacdo para o portal de entrada da
cidade de Carvalhopolis-MG, localizado na BR-267-KM 422,5.

2. OBIJETIVO
Definir e padronizar os procedimentos a serem adotados para a elaboracdo do
projeto de sinalizacdo em projetos em rodovias no ambito do DER/MG.

3. ETAPAS DE PROJETO
O projeto de sinalizagdo sera elaborado em duas etapas:

- projeto basico;

- projeto executivo.

3.1. PROJETO BASICO

Seu objetivo é estabelecer critérios e padrdes para os diversos tipos de sinalizacdo e possibilitar a
elaboracdo de um orcamento preliminar. Nesta etapa ndo sdo necessarias amarracdes precisas,

mas sim a definicdo de cada sinalizacdo a ser empregada e sua respectiva quantificacao.
3.2. PROJETO EXECUTIVO

Deve indicar toda a sinalizacdo prevista para a rodovia na planta e nos detalhes de formaque
seja possivel sua perfeita implantacdo. Os quantitativos para cada tipo de sinalizacdo devem

fornecer a base para a elaboracdo do orcamento definitivo.

4. ELABORAGAO DO PROJETO
4.1.

O projeto de sinalizagdo deve constar de:

projeto de sinaliza¢do vertical;

projeto de sinalizacdo horizontal;

projeto dos dispositivos auxiliares;

projeto dos dispositivos luminosos.

Os materiais a serem utilizados na implantagcao da sinalizacdao devem obedecer as

especificacdes constantes das normas técnicas do DER/MG.
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4.2. PROJETO BASICO

4.2.1. PROJETO DE SINALIZAGAO VERTICAL
Deve indicar as placas a serem utilizadas, tanto as de regulamentacdo e adverténcia como as de
indicacdo. Para as placas de indicacdo deve-se definir, nesta etapa, as mensagens e alturas de
letras a serem empregadas e a necessidade de suportes especiais como pdrticos e semipodrticos.
Para efeito de orcamento preliminar, os quantitativos devem considerar o nimero de placas de
regulamentacdo e adverténcia, a area das placas na sinalizacdo de indicacdo e o niumero de

porticos e semipdrticos a serem empregados.

4.2.2. PROJETO DE SINALIZACAO HORIZONTAL

Deve definir, para as marcas longitudinais, os padrdes da sinalizacao de largura, compri- mento

e espacamento das linhas seccionadas para os diversos trechos da rodovia, ramos e acessos.

As outras sinalizacdes, ou seja, as marcas transversais, de canalizacdo, de delimitacdo e con-trole de
estacionamento ou parada e as inscricdes no pavimento devem ser representadas emplanta, sem a

preocupac¢do de amarragdes precisas.

4.2.3. PROJETO DOS DISPISITIVOS AUXILIARES
Para os dispositivos que se repetem em intervalos regulares ndo é necessaria a representacao
em planta. Neste caso, o projeto basico deve consistir na definicdo de padrdes do dispositivo,
incluindo seu espagamento, através de detalhes que permitam sua quantificacado.

Os demais dispositivos devem ser representados em planta, sem a preocupacado de amarragdes precisas.

4.2.4. PROJETO DOS DISPOSITIVOS LUMINOSOS
O projeto basico de sinalizacdo semafdrica consiste na definicdo dos locais a serem controlados
por semaforo. Para esses locais deve-se indicar, em planta, as colunas, os focos e o sistema de
deteccdo, se necessario. Em fungao das caracteristicas da rodovia e do trafego, deve-se definir
o tipo, o porte do controlador e a estratégia de funcionamento do semaforo. Deve-se, ainda,

guantificar os dispositivos a serem empregados.
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5. PROJETO EXECUTIVO
5.1. SINALIZAGAO VERTICAL
Para cada placa empregada, o projeto de sinalizagdo vertical deve indicar, com precisao, o

seu tipo, localizagdo, dimensdes e suporte, abrangendo os seguintes tipos de sinalizagao:
- regulamentacao;
- adverténcia;

- indicacdo, incluindo-se nesta categoria as placas de identificacdo, de
orientacdo de destino, educativas, de servicos auxiliares, de atrativos
turisticos, de localizagdo e de apoio operacional.

O projeto deve apresentar o tipo de suporte de cada placa, isto &, se suspensa em pérticos,
semipodrticos ou postes, com bracos projetados ou ndo, e placas em coluna. Esses suportes
devem ser adequadamente dimensionados e detalhados como parte do projeto. Deve-se con
siderar os detalhes como tipo de fixacdo da placa no suporte, fundacdo do pdrtico e semipodrtico
ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais ou laterais ou outros dispositivos.

Para todas as placas devem ser informadas as alturas das letras e cor do fundo.

Para efeito de orcamento, o projeto deve apresentar os quantitativos de placas correspondentes
as areas de placas e suportes.

No caso de rodovias existentes o projeto deve indicar, além das placas a serem colocadas, as
existentes que devem ser retiradas e remanejadas. Os quantitativos de placas também devem

ser apresentados nessas categorias, quais sejam placas a colocar, a retirar e a remanejar.

5.2. SINALIZAGAO HORIZONTAL
O projeto de sinalizagcdo horizontal é composto por marcas longitudinais, transversais, de
canalizacdo, de delimitacdo e controle de estacionamento ou parada e por inscrices no
pavimento ou legendas.
O projeto deve indicar toda a sinalizacdo horizontal prevista com os detalhes e amarracées necessarios a
sua implantacdo. Deve indicar, ainda, os materiais a serem empregados e os quadros com os quantitativos
por tipo de material e cor de pintura utilizada.
A repintura de sinalizacdo horizontal prevista para rodovias existentes deve ser indicada no projeto. Nesse
caso, os quantitativos devem indicar também a sinalizacdo a ser apagada.

O orcamento do projeto deve indicar os quantitativos de pintura por tipo e cor a ser implantada.
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5.3. DISPOSITIVOS AUXILIARES

O projeto dos dispositivos auxiliares deve compor-se de:

tachas;

- balizadores;

- marcadores de alinhamento;
- marcadores de perigo;

- marcacgao de obstdaculos;

- ondulag0es transversais.

O projeto deve indicar todos os dispositivos auxiliares previstos com os detalhes e amarrac¢ées
necessarios a sua implantacdo. Deve indicar, ainda, os materiais a serem empregados e os
guadros com os quantitativos por tipo de dispositivo utilizado. Para rodovias existentes, deve

ser indicado o reaproveitamento de dispositivos existentes ou a sua remogao, conformeo caso.

5.4. DISPOSITIVOS LUMINOSOS
O projeto dos dispositivos luminosos consta da sinalizacdo semaférica de
regulamentacdo e de adverténcia, além dos Painéis de Mensagens Varidveis. O
projeto deve seguir as recomendacdes do Manual de Sinalizacdo Rodoviaria e do
Manual de Sinalizacao.

- indicacdo do modo de operacdo: isolado ou coordenado;

- indicacdo da estratégia de funcionamento: planos de tempos fixos acionados

por caracteristicas do transito, por tabela horaria ou semaforos atuados;

- estudo dos ciclos e respectivas reparticdes. Para controle por programacao
prévia deve ser determinada programacao semafdrica para 24 horas, sete dias
da semana. Se necessario, deve ser especificada programacdo especial na
ocorréncia de situacdes a- tipicas, como por exemplo o grande volume de
trafego nos feriados. Para o controle atuado, deve-se representar as
aproximacoes atuadas, os verdes minimos e maximos, as extensdes de verde
e todos os parametros necessarios para a completa programacdao do

controlador em campo;
- diagrama de estagios;

- indicacdo do tipo de controlador e respectiva especificacao;
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- locagdo de colunas, grupos focais, controladores, lagos detectores ou outra

forma dedeteccdo;

- especificacdes de colunas, grupos focais, lampadas, cabos, caixas de

passagem, lacosdetectores;

- quadros de quantitativos dos dispositivos empregados.

6. FORMA DE APRESENTACAO

6.1. PROJETO BASICO

6.1.1. RELATORIO TECNICO
O relatdrio técnico deve apresentar as diretrizes e as bases técnicas adotadas para o projeto de
sinalizagdo, contendo os seguintes elementos:

- texto que contenha a descricdo do projeto;
- justificativa das solu¢des adotadas;

- quadro de quantidades por tipo de sinalizacao.
Além dos quadros de quantidades apresentados, a projetista também deve elaborar planilha de
guantidades de acordo com os itens, cddigos, nomenclatura e formatacao da tabela de precos

unitarios. Tal planilha serd posteriormente utilizada para fins de orcamento.

O relatdrio, em formato A-4, deve ser emitido de acordo com as diretrizes das instrugdes de
projeto de Elaboracdo e Apresentacdo de Documentos Técnicos (IP-DE-A00/001) e Codificagdo

de Documentos Técnicos (IP-DE-A00/002).

6.1.2. PLANTAS DO PROJETO BASICO

O projeto de sinalizacdo deve ser lancado sobre os desenhos do projeto geométrico em
reproducdes simplificadas, como por exemplo sem as curvas de nivel, por motivos de clareza.
Deve-se adotar escala 1:2000 ou outra julgada conveniente e aprovada pela fiscalizagao.
Nos desenhos, em formato A-1, devem constar:

- localizacdo e tipo de dispositivos de sinalizacdo ao longo da rodovia,

intersecdes, ramos e acessos;

- detalhes de cada tipo de sinalizacdo, apresentados em escalas convenientes
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conformea sinalizagao;

- quadro de quantidades por tipo de sinalizacdo.

Os documentos produzidos devem ser emitidos de acordo com as diretrizes das instrucdesde
projeto de Elaboragdo e Apresentagdo de Documentos Técnicos (IP-DE-A00/001), Codificagdo
de Documentos Técnicos (IP-DE-A00/002) e Elaboracdo e Apresentacdo de Desenhos de Projeto
em Meio Digital (IP-DE-A00/003).

6.1.3. PLANILHAS DE QUANTIDADES
Além dos quadros de quantidades apresentados em cada planta, a projetista também deve
elaborar planilha de quantidades de acordo com os itens, cddigos, nomenclatura e formata- ¢do
da tabela de pregos unitarios do DER/SP. Tal planilha sera posteriormente utilizada parafins de
orcamentacdo e deve ser acompanhada de memorial de calculo nos termos da instru- ¢do de
projeto correspondente.
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