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1. INTRODUCAO

Prezados Senhores, atendendo ao solicitado por PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARVALHOPOLIS, apresentamos no presente relatério, os resultados das sondagens a
percussdo mecanizada realizadas na obra: MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS - MG.

O relatério com resultados é apresentado em forma de se¢des geoldgicas geotécnicas,
indicando as caracteristicas dos solos perfurados e as posi¢cdes dos niveis de dgua encontrados
nos 02 furos de sondagem a percussao, totalizando 24,90 metros de perfuragéao.

A realizacdo das sondagens baseia-se nas seguintes normas técnicas:
- ABNT NBR 6484/2020: “Execucao de sondagens de simples reconhecimento dos solos”.

-ABNT NBR 7250/1982: “Identificacdo de Descricao de Amostras de Solos Obtidas em Sondagens
de Simples Reconhecimento dos Solos”.

2. METODOLOGIA UTILIZADA

Os indices de penetragdo foram obtidos pela cravagdo do amostrador padrdo através de quedas
sucessivas do martelo padronizado com massa de ferro de 65 Kg da altura de 0,75 m, até se atingir
a penetracao de 0,45 m, anotando-se 0 numero de golpes necessarios a cravagéo de cada 0,15 m
do referido amostrador padréo, ou conforme orientacdo da Norma Brasileira NBR — 6484/2020.

Os resultados séo apresentados em graficos e numericamente e consistem na soma do nimero de
golpes necessarios para cravacao dos 0,30m finais.

Apos cada rotina de cravagdo do amostrador, do mesmo é retirada e obtida uma amostra amolgada
do solo que é classificada segundo sua génese, consisténcia ou compacidade, cores predominantes
e etc.

Foram realizadas determinac¢des do nivel d’agua freatico conforme o método de ensaio da Norma
Brasileira NBR — 6484/2020. Os resultados dessas determinagcfes estdo apresentados nos perfis
de sondagem em anexo.



3. SERVICOS EXECUTADOS

Foram executados 02 furos de sondagem a percussdo, com profundidades abaixo
relacionadas, totalizando 24,90 metros de perfuragéo.

SONDAGEM A PERCUSSAO
Nivel de Agua (metros) apds 24hs
Sondagem Profundidade (m) gua ( )ap
SPT 01 12,45 7,80
SPT 02 12,45 8,00
TOTAL 24,90 -

Conforme a tabela abaixo, fizemos uma correlagéo entre Resisténcia a Penetracdo e Pressao
Admissivel, para uma avaliacdo preliminar, sendo:

TABELA DE SONDAGEM PARA CLASSIFICACAO - SOLO
AREIAS E SILTES ARENOSOS ARGILAS E SILTES ARGILOSOS
Presséo Presséo
Nede |Compacidade Admissivel Nede |Consisténcia Admissivel  (Kg/cm?)
Golpes (Kglem?) Golpes

>4 |Fofa 0,5/1,0 >2 Muito Mole >0,2
5a8 Pouco Compacta 1,0/15 3a5 [Mole 0,2/04
9al8 Medianamente Compacta 1,5/3,0 6al0 |Média 0,4/1,0
19a40 |Compacta 3,0/5,0 11a19 |Rija 1,0/3,0
>40 Muito Compacta >5,0 >19 Dura 3,0/-

A EMPRESA se coloca ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais relativos ao
presente trabalho.

Sendo o que nos apresenta para 0 momento, firmamo-nos.

Atenciosamente.

Thiago Felipe Pacheco (CREA:249653/D) engetop.alfenas@gmail.com

A ENGETOP - Engenharia e topografia, agradece a preferéncia e confiancga,
desejamos muito SUCESSO e FELICIDADE em seu empreendimento.

“Tudo o que fizerem, fagam de todo o coragdo, como para o
Senhor, e ndo para os homens, sabendo que receberdo do
Senhor a recompensa da heranca. E a Cristo, o Senhor, que
vocés estdo servindo *

Colossenses 3: 23 - 24
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ENGENHARIA, TOPOGRAFIA COM DRONES
& MECANICA DOS 50LOS

RELATORIO N

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
LOCAL: RODOVIA 267, ENTRADA DA CIDADE - CARVALHOPOLIS/MG

MACHADO
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SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/2020

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS SONDAGEM A PERCUSSAO: SPT 01
OBRA: RODOVIA 267, ENTRADA DA CIDADE INICIO:  21/02/2022 TERMINO:  21/02/2022 COTA:  -0,08
LOCAL: CARVALHOPOLIS/IMG DATUM: COORD. N: E:
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ENGETOP

ENGENHARIA, TOPOGRAFIA COM DRONES
& MECANICA DOS SOLOS

1) N.A.: 8,45m em 21/02/2022
2) N.A.: 7,80m em 22/02/2022

OBS.:
DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:
25/02/2022 01/01
ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:
EVERTON THIAGO FELIPE PACHECO

BERNARDES SANTOS

THIAGO FELIPE PACHECO

«» ENGETOP e Rua Galbo Westin Dias, 245, Alfenas, MG e engetop.alfenas@gmail.com e (35) 99865-8625 e (35) 99882-6677 **
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SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/2020

CLIENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS SONDAGEM A PERCUSSAO: SPT 02
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ENGENHARIA, TOPOGRAFIA COM DRONES
& MECANICA DOS SOLOS

1) N.A.: 8,45m em 21/02/2022
2) N.A.: 8,00m em 22/02/2022

OBS.:
DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:
25/02/2022 01/01
ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:
EVERTON THIAGO FELIPE PACHECO

BERNARDES SANTOS

THIAGO FELIPE PACHECO

«» ENGETOP e Rua Galbo Westin Dias, 245, Alfenas, MG e engetop.alfenas@gmail.com e (35) 99865-8625 e (35) 99882-6677 **
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G N° MG202£09502§5

INICIAL

1. Responsavel Técnico
THIAGO FELIPE PACHECO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1419144448

Registro: MG0000249653D MG

Empresa contratada: ENGETOP ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA Registro: 67482-MG
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVLHOPOLIS CPF/CNPJ: 18.242.800/0001-84
RUA JOAO NORBERTO DE LIMA Neo: 222
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CARVALHOPOLIS UF: MG CEP: 37760000
Contrato: Néo especificado Celebrado em:
Valor: R$ 2.067,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

RODOVIA MACHADO - CARVALHOPOLIS N°: BR 267

Complemento: Bairro: ENTRADA DE CARVALHOPOLIS

Cidade: CARVALHOPOLIS UF: MG CEP: 37760000

Data de Inicio: 25/02/2022 Previsdo de término: 31/03/2022 Coordenadas Geogréficas: 0, 0

Finalidade: Codigo: N&o Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVLHOPOLIS CPF/CNPJ: 18.242.800/0001-84

4. Atividade Técnica

16 - Execugao Quantidade Unidade
36 - Ensaio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM 2,00 un
GEOTECNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSAO

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
66 - Laudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM 2,00 un

GEOTECNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSAO

Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacoes

6. Declaragdes

- A Resolugao n° 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e servigos que sera obrigatério para a emissao de Certiddo de Acervo Técnico - CAT
aos responsaveis pela execugao e fiscalizagéo de obras iniciadas a partir de 1° de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) .

7. Entidade de Classe
ASSEARA - Associagdo dos Engenheiros, Arquitetos e Agronomos da Regido de Alfenas

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagées acima THIAGO FELIPE PACHECO - CPF: 071.625.416-66

: de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVLHOPOLIS - CNPJ: 18.242.800/0001-84

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 25/02/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8597726708

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0D693
Impresso em: 25/02/2022 as 16:12:08 por: , ip: 192.140.89.252

www.crea-mg.org.br crea-mg@crea-mg.org.br REA_M
Tel: 0312732 Fax: Conselho Regional de Engegaria

& Agronomia de Minas Gerais




