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1.1 SERVICOS PRELIMINARES =
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
1.1.1. AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE m2 2,00 |(1,25X2,00)m=2,00m? 2.INF| |INFRA ESTRUTURA 2,00
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
11.2. TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. M 107,80 |(14,00x7,70)m=107,80m? 2.INF| [INFRA ESTRUTURA 107,80
AF 10/2018
(6,70x2)+(10,09x4)40,36mx0,4mx0,
20m=3,22m?3 +(1,3x1,4)6=10,92m3-
= 3,27m3=7,65m3+((0,9x0,9)2=1,62m3-
1.13. Escavacdo manual de valas em solo, com alturade 0 a 1,50 m m3 23,23 0,24m?=1.38m2 + (0,85x1)5=4,25m°- 2.INF| [INFRA ESTRUTURA 23,23
1,27ms3=2,98m3...
20,01m?3+3,22m3=23,23m?
1.1.4. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 12,01 [12,01m? 2.INF| [INFRA ESTRUTURA 12,01
1.2. DEMOLICOES -
X (5,00X2,8)m+(1,6x2,8)m+2,84x2,6)
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, _
1.2.1. SEM REAPROVEITAMENTO. AE 12/2017 M3 6,80 |m+(2,33x2,6)m+(5,18x2,6)m=45,37 2.INF| |INFRA ESTRUTURA 6,80
— m?x0,15m=6,80m3
DEMOLIC/:\O MANUAL DE REBOCO OU EMBOCO, COM ESPESSURA DE
. + +
1.2.2. ATE 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE m2 254,86 %fﬁ’fgﬁz (5x2.8)mx10+(5,15xL, | [, |\l | NFRA ESTRUTURA 254,86
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO -
1.3. INFRA ESTRUTURA -
1.4. SAPATAS-VIGAS BALDRAMES =
1.4.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 114,70 |114,70 2.INF| [INFRA ESTRUTURA 114,70
1.4.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 41,20 41,20 2.INF| [INFRA ESTRUTURA 41,20
1.4.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 46,50 46,50 2.INF| [INFRA ESTRUTURA 46,50
1.4.4. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 16,50 |16,50 2.INF| [INFRA ESTRUTURA 16,50
145 Concr_eto estrutural com resstenqa Fck >_= 25,0 Mpa (Execucéo, incluindo o m3 230 |2,30 2INH | INFRA ESTRUTURA 230
fornecimento de todos os materiais, exclui o transporte dos agregados)
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
1.4.6. MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020 M2 43,00 43,00 2.INF| [INFRA ESTRUTURA 43,00
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM - 5
1.4.7. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, M2 9,73 EES AR =L 2.INF| [INFRA ESTRUTURA 9,73
Xx0,15m=9,73m3
E =2 CM. AF_06/2018
1.5. SUPERESTRUTURA -
1.6. PILARES E VIGAS -
1.6.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022 KG 171,20 171,20 3.SU| |SUPERESTRUTURA
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1.6.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022 KG 262,80 |262,80kg 3.SU[|SUPERESTRUTURA
1.6.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 157,90 |157,90kg 3.SU[|SUPERESTRUTURA
164 Concrgto estrutural com resnstepgla Fck 5: 25,0 Mpa (Execucéo, incluindo o m3 8,20 |8,20ms 3.5U| | SUPERESTRUTURA
fornecimento de todos os materiais, exclui o transporte dos agregados)
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
6.5. ' 136, ,00m2 .
1.6.5 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 M2 36,00 |136,00m 3.SU| |SUPERESTRUTURA
x (6,7x2,8)m+(7,8x2,8)mx2+(5,09x2,8)
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA _
1.6.6. REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 114,95 Ln;é::];&25x2)2,8m+7,14m+20,76m—11 3.SU| |SUPERESTRUTURA
1.7. PILARES E VIGAS - COBERTURA =
1.7.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 186,90 |186,90kg 4.PIL{ |PILARES COBERTURA
1.7.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 295,90 |295,90kg 4.PIL{ |PILARES COBERTURA
1.7.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 188,90 |188,00kg 4.PIL{ |PILARES COBERTURA
174 Concr(_eto estrutural com resstenqa Fck >_: 25,0 Mpa (Execucéo, incluindo o m3 3,20 |3,20me 4P| |PILARES COBERTURA
fornecimento de todos os materiais, exclui o transporte dos agregados)
1.8. LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL =
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA _ a .
1.8.1. DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 3M, m2 105,92 (518’2?3:‘6’7)m‘67’60m *3832m=10 15 Al |LAJE PRE-MOLDADA
INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK ’
DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIAMETRO
1.8.2. @4,2MM, TRAMA COM DIMENSAO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAGADOR, m2 105,92 |105,92m? 5.LA{ |LAJE PRE-MOLDADA
EXCLUSIVE CONCRETO
FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- _ ] -
1.8.3. DIREITO SIMPLES. AF 09/2020 M 154,00 |(55 escoras x 2,8m)=154m 5.LAJ |LAJE PRE-MOLDADA
184 Concr(_ato estrutural com resstenqa Fck >_= 25,0 Mpa (Execucéo, incluindo o m3 6,35 |105,92mx0,06m=6,35m° 5.1A] |LAJE PRE-MOLDADA
fornecimento de todos os materiais, exclui o transporte dos agregados)
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA _ -
1.8.5. PARA JANELAS COM ATE 1.5 M DE VAO. AF 03/2016 M 17,80 |7+(0,9x12)=17,80m 5.LAJ |LAJE PRE-MOLDADA
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE _ .
1.8.6. 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 M 10,80 |0,9x12=10,80m 5.LAJ |LAJE PRE-MOLDADA
1.9. NIVELAMENTO DA LAJE EXISTENTE -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
19.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 7,80 |13,00mX5,00mx0,12m=7,80m3 6.NIV| |NIVELAMENTO LAJE
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
1.9.2. POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR) TIPO 2F, BLOCO [\ 20,08 |0,30mx5,15mx13,00m=20,08m3 6.NIV| [NIVELAMENTO LAJE
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIAMETRO
1.9.3. @4,2MM, TRAMA COM DIMENSAO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAGADOR, m2 66,95 |5,15mx13,00m=66,95m? 6.NI\| [NIVELAMENTO LAJE
EXCLUSIVE CONCRETO
194 preenchimento de furos com_s_lkadur 32 ou similar, incluindo ofornecimento, Kg 1,00 |1,00 6.NI\| | NIVELAMENTO LAJE
transporte de todos os materiais e furos
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1.10. COBERTURA METALICA =
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO
METALICO, EM ACO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE o
1.10.1. FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO Kg 924,88 #Zggg"gge"gasqs'Sllez’20kg’ 7.C0O| |COBERTURA METALICA
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) g,
DEMAO
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, B R
1.10.2. INCLUSIVE UMA (1) DEMAG FUNDO ANTICORROSIVO m2 11,37 |75,81mx0,15m=11,37m 7.CO| |COBERTURA METALICA
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO
1.10.3. SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE m2 241,36 |(20,3x10,89)+(20,3x1)=241,36m2 7.CO| |COBERTURA METALICA
ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.10.4. CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 68,49 |173,41mx0,395kg/m=68,49kg 7.CO| [COBERTURA METALICA
REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA ~ R
1.105. MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 1212017 M2 131,17 |10,09mx13,00m=131,17m 7.CO| | COBERTURA METALICA
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.10.6. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 20,30 [20,30m 7.C0| |COBERTURA METALICA
AF 07/2019
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM 2,80mx2unid.=5,60mx3unid.=16,80
110.7. RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), M 1680 | ) 7.CO| |COBERTURA METALICA
INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM . ]
1.108. PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF 08/2022 UN 6,00 |6,00unid. 7.CO| | COBERTURA METALICA
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
1.10.9. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 3,00 |3,00unid. 7.C0O| |COBERTURA METALICA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75
1.10.10. MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM M 12,00 |12,00unid. 7.CO| |COBERTURA METALICA
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
1L REVESTIMENTOS s
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM
1111, AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM AREAS MOLHADAS M2 67,60 |6,70mx10,09m=67,60m2 8.RE| |REVESTIMENTOS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, CASA E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF 11/2014
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
1112, UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM M3 3,13 [3,13m3 8.RE| |REVESTIMENTOS
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. R ]
1113, 2OMNL APLIGACAD MANUAL PREBARG MEGANICO m2 626,00 |626,00m 8.RE| |REVESTIMENTOS
1.12. REGULARIZACAO DE PISO 3
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ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
1.12.1. UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR M3 5,30 |5,30m3
DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF 08/2019

H
S

8.RE]

Agrupador de Eventos

REVESTIMENTOS

~ [PRELIMINAR

N

1.13. REVESTIMENTO CERAMICO =

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.13.1. EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 328,54 |328,54m?
MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

8.RE]

REVESTIMENTOS

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA,
1.13.2. PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICACOES M2 57,09 |57,09m?
HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGOES PUBLICAS
PADRAO. AF 11/2014

8.RE]|

REVESTIMENTOS

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA

1.133. EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023

M 39,57 {39,57m

8.RE]|

REVESTIMENTOS

1.14. PINTURA =

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 160,50 |160,50M2

1141 AF 06/2014

9.PIN

PINTURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

114.2 AF 06/2014

M2 862,47 |862,47TM?

9.PIN

PINTURA

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,

1.143. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

M2 160,50 {160,50m?

9.PIN

PINTURA

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

1.14.4. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

M2 862,47 862,47m?

9.PIN

PINTURA

PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE
1.14.5. MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO m2 52,46 |52,46m?
SUTIL)

9.PIN

PINTURA

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.14.6. FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO M2 83,77 |83,77m?
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020

9.PIN

PINTURA

1.15. FECHAMENTO =

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

1.15.1. UN 5,00 |5,00unid.

10.FH

FECHAMENTOS

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

1.15.2. UN 12,00 |12unid.

10.FE

FECHAMENTOS

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
1.15.3. INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. M2 12,60 [12,60m?
AF 12/2019

10.FE

FECHAMENTOS

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE

1.154. FERRAGENS EM LATAO CROMADO

m2 7,97 |7,97m?

10.FH

FECHAMENTOS
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1.155. SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHAE =2 CM m2 10,80 |(12,00x0,9)m=10,80m

H
S

10.FE

Agrupador de Eventos

FECHAMENTOS

~ [PRELIMINAR

N

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLASTICO

1.15.6. CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE UN 2,00 |2,00unid.
PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020

10.FE

FECHAMENTOS

1.16. HIDRAULICA =

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - .
1.16.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 7,00 |7,00unid.

11.HI

HIDRAULICA

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MEDIO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGCAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
1.16.2. METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO U 6,00 |6,00unid.
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

11.HI

HIDRAULICA

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO

1.163. MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

UN 6,00 |6,00unid.

11.HI

HIDRAULICA

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4) PARA PIA DE
1.16.4. COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 |2,00unid.
AF 01/2020

11.HI

HIDRAULICA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

1.16.5. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

M 12,00 (12,00m

11.HI

HIDRAULICA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -

1.16.6. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UN 2,00 |2,00unid.

11.HI

HIDRAULICA

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO

116.7. E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 6,00 |6,00unid.

11.HI

HIDRAULICA

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1.16.8. 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 10,00 |10,00unid.
INSTALACAO. AF 06/2022

11.HI

HIDRAULICA

CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE
1.16.9. TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E un 2,00 |2,00unid.
ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/SAIDA DE AGUA

11.HI

HIDRAULICA

BUCHA DE REDUGAO, CPVC, SOLDAVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO
1.16.10. EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 |6,00unid.
AF 06/2022

11.HI

HIDRAULICA

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
1.16.11. CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN 5,00 |5,00unid.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

11.HI

HIDRAULICA

1.16.12. RALO SIFONADO PVC CONICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA un 9,00 |9,00unid.

11.HI

HIDRAULICA

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO "
1.16.13. FIXACAO. AF 01/2020 UN 7,00 |7,00unid.

11.HI

HIDRAULICA

PMv3.0.4
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CAIXA

Meméria de Céalculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DO VESTIARIO - CAMPO DE FUTEBOL

N° SICONV

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO

d

PROPONENTE / TOMADOR
CIDADE DE CARVALHOPOLIS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N AGRUPADOR DE

EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

SERVICOS
ES

INFRA-
ESTRUTURA/
DEMOLICOE

Item

1.16.14.

Descricéo

MICTORIO COLETIVO, EM AGO INOXIDAVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22,
COM DESENVOLVIMENTO DE 1 METRO, INCLUSIVE VALVULA DE
ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFAO DE METAL TIPO
COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unidade

un

Quantidade

2,00

Memoria de Célculo

2,00unid.

H
S

11.HI

Agrupador de Eventos

HIDRAULICA

~ [PRELIMINAR

N

1.16.15.

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E
FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
ARGAMASSA

un

3,00

3,00unid.

11.HI

HIDRAULICA

1.16.16.

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

30,00

30,00m

11.HI

HIDRAULICA

1.16.17.

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF 01/2020

UN

7,00

7,00unid.

11.HI

HIDRAULICA

1.16.18.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014

UN

4,00

4,00

11.HI

HIDRAULICA

1.17.

INSTALACAO ELETRICA

1.17.1.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

673,20

673,20m

12.IN

INSTALAGAO ELETRICA

1.17.2.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020

187,60

187,60m

12.IN

INSTALAGAO ELETRICA

1.17.3.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

174,70

174,70m

12.IN

INSTALAGAO ELETRICA

1.17.4.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

24,00

24unid.

12.IN

INSTALAGAO ELETRICA

1.175.

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE
10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2)
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO
E PLACA

un

3,00

3,00unid.

12.IN

INSTALAGAO ELETRICA

1.17.6.

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE
10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE
QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

un

2,00

2,00unid.

12.IN

INSTALAGAO ELETRICA

1.17.7.

CONJUNTO DE TRES (3) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRES
(3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA

un

1,00

1,00unid.

12.IN

INSTALAGAO ELETRICA

PMv3.0.4
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cA' "A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV Ne OPERACAO | ‘PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO VESTIARIO - CAMPO DE FUTEBOL 0 0| |CIDADE DE CARVALHOPOLIS
= x < w
o« n < x:Q
3 0 Z 2o
g " FRENTES DE OBRA: (S L5 4
el S35 é x O
gz G o L E
E 0 auw ZuWo
Item Descricéo Unidade | Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - . ~
1.17.8. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 10,00 |10,00unid. 12.IN| |INSTALACAO ELETRICA
1.17.9. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 25A un 1,00 |1,00unid. 12.IN| [INSTALACAO ELETRICA
1.17.10. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 40A un 1,00 |1,00unid. 12.IN| [INSTALACAO ELETRICA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
1.17.11. (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 263,30 {263,30m 12.IN| |INSTALACAO ELETRICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
LUMINARIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE SOBREPOR COMPLETA, PARA
DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X9W-@T8, TEMPERATURA DA . x
1.17.12. COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAQAO, INCLUSIVE BASE E un 42,00 [42,00unid. 12.IN| |INSTALACAO ELETRICA
LAMPADA
117.13. SUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 20 MODULOS COM BARRAMENTO 100 un 2,00 |2,00und. 12.IN INSTALA(;AO ELETRICA
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO . ~
117.14. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 22,00 12N [INSTALAGAO ELETRICA
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, . ~
1.17.15. INSTALACAO, SUPORTE E PLACA un 5,00 |5,00unid. 12.IN| |INSTALACAO ELETRICA
1.17.16. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 295,85 (19,50x10,09)m+(5,00x13,00)m+(5, 12.IN| INSTALAQAO ELETRICA
09x6,70)m=295,85m?

777777727 777
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cA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Meméria de Céalculo - OGU #PUBLICO
‘APEUDODOEMPREENMMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO VESTIARIO - CAMPO DE FUTEBOL 0 CIDADE DE CARVALHOPOLIS
o E: = : & =
%) [ w < uw o< = w
| 0= x O > E O = < =
X< w o a < T w xS 0 [ 2
W o W w2 o2 w g it} = a0
52 38 20 >3 S e = 3
?5 TO 35 Zo s x 2 T to
Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 SERVICOS PRELIMINARES =
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
1.1.1. AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE m2 2,00
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.1.2. TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. M 107,80
AF 10/2018
1.13. Escavacdo manual de valas em solo, com alturade 0 a 1,50 m m3 23,23
1.1.4. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 12,01
1.2. DEMOLICOES -
121 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, M3 6.80
o SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
DEMOLIC/:\O MANUAL DE REBOCO OU EMBOCO, COM ESPESSURA DE
1.2.2. ATE 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE m2 254,86
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
1.3. INFRA ESTRUTURA =
1.4. SAPATAS-VIGAS BALDRAMES =
1.4.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 114,70
1.4.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 41,20
1.4.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 46,50
1.4.4. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 16,50
Concreto estrutural com resisténcia Fck >= 25,0 Mpa (Execug&o, incluindo o
1.45. . . . m3 2,30
fornecimento de todos os materiais, exclui o transporte dos agregados)
14.6. FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 43.00
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020 '
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
1.4.7. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, M2 9,73
E =2 CM. AF_06/2018
1.5. SUPERESTRUTURA -
1.6. PILARES E VIGAS -
1.6.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022 KG 171,20 171,20
PMv3.0.4
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cA' A N A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO VESTIARIO - CAMPO DE FUTEBOL 0 0 CIDADE DE CARVALHOPOLIS
— z
g = p= = i =
%) [ w < w o< = w
w 0= x O > = O = < s
x < W o o< <w x 3 n o <
w o w [a)] -1 L < Ll ] T
85 | 38 | 42 | 3 | 80 | g8 | E | @
?5 lte) 35 Zo os e T to
Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
1.6.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022 KG 262,80 262,80
1.6.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 157,90 157,90
164 Concrgto estrutural com resnstepgla Fck 5: 25,0 Mpa (Execucéo, incluindo o m3 8.20 8.20
fornecimento de todos os materiais, exclui o transporte dos agregados)
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
.6.5. ! 136, 136,
165 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 36,00 36,00
16.6. ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA m2 114,95 114,95
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
1.7. PILARES E VIGAS - COBERTURA =
1.7.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 186,90 186,90
1.7.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 295,90 295,90
1.7.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 188,90 188,90
174 Concr(_eto estrutural com resstenqa Fck >_: 25,0 Mpa (Execucéo, incluindo o m3 3,20 3.20
fornecimento de todos os materiais, exclui o transporte dos agregados)
1.8. LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL =
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA
1.8.1. DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 3M, m2 105,92 105,92
INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK
DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIAMETRO
1.8.2. @4,2MM, TRAMA COM DIMENSAO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAGADOR, m2 105,92 105,92
EXCLUSIVE CONCRETO
FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-
183. DIREITO SIMPLES. AF 09/2020 M 154,00 154,00
184 Concr(_ato estrutural com resstenqa Fck >_= 25,0 Mpa (Execucéo, incluindo o m3 6.35 6.35
fornecimento de todos os materiais, exclui o transporte dos agregados)
185 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA M 17.80 17.80
T PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 ' ’
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
1.86. 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 M 1080 10,80
1.9. NIVELAMENTO DA LAJE EXISTENTE -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
19.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 7,80 7,80
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
1.9.2. POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR) TIPO 2F, BLOCO M3 20,08 20,08
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIAMETRO
1.9.3. @4,2MM, TRAMA COM DIMENSAO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAGADOR, m2 66,95 66,95
EXCLUSIVE CONCRETO
194 preenchimento de furos com_s_lkadur 32 ou similar, incluindo ofornecimento, Kg 1,00 1,00
transporte de todos os materiais e furos
PMv3.0.4
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cA' A % A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
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Item Descricéo Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
1.10. COBERTURA METALICA -
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO
METALICO, EM AGO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE
1.10.1. FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO Kg 924,88 924,88
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1)
DEMAO
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS,
1.10.2. INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO m2 137 Lt
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO
1.10.3. SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE m2 241,36 241,36
ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.10.4. CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 68,49 68,49
REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA
1.10.5. MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 131,17 181,17
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.10.6. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 20,30 20,30
AF_07/2019
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
1107 TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM M 16.80 ARE
e RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), ' '
INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1108, JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN 6,00 6,00
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
1.10.9. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 3,00 3,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75
1.10.10. MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM M 12,00 12,00
PERFILADO EM ALVENARIA. AF 05/2015
111 REVESTIMENTOS -
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E =4 CM
1.11.1. AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM AREAS MOLHADAS M2 67,60 67,60
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, CASA E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF 11/2014
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
1.11.2. UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM M3 3,13 3,13
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP.
1113, 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO m2 626,00 626,00
1.12. REGULARIZACAO DE PISO -
PMv3.0.4
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Item Descricéo Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
1.12.1. UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR M3 5,30 5,30
DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF 08/2019
1.13. REVESTIMENTO CERAMICO -
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.13.1. EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 328,54 328,54
MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE
(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA,
1.13.2. PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAGOES M2 57,09 57,09
HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGOES PUBLICAS
PADRAO. AF 11/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1133, EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF 02/2023 M 39,57 39,57
1.14. PINTURA =
1141 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 160,50 160,50
AF_06/2014
1142 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 862,47 862,47
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
1.143. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 16050 16050
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1.14.4. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 86247 86247
PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE
1.145. MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO m2 52,46 52,46
SUTIL)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.14.6. FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO M2 83,77 83,77
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020
1.15. FECHAMENTO -
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
1151 PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN 5.00 5.00
B DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM ’ ’
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
1152, PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: UN 12,00 12,00
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
1.15.3. INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. M2 12,60 12,60
AF 12/2019
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE
1.154. FERRAGENS EM LATAO CROMADO m2 797 797
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1.15.5. SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHAE=2CM m2 10,80 10,80
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLASTICO
1.15.6. CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE UN 2,00 2,00
PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020
1.16. HIDRAULICA -
1.16.1. VASO SANITARIO SIFONADO 90M CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - UN 7.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MEDIO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAQAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
1.16.2. METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO U 6,00
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
1.16.3. TQRNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OL~J 3/4? PARA LAVATORIO, PADRAO UN 6.00
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 '
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4} PARA PIADE
1.16.4. COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 2,00
AF 01/2020
1.16.5. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25~MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 12,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
1.16.6. REGISTRO DE GAVETA BRUTE), LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
116.7. ENGATE FLE~XI'VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO UN 6,00
E INSTALACAO. AF 01/2020
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1.16.8. 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 10,00
INSTALACAO. AF_06/2022
CAIXA D"’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE
1.16.9. TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E un 2,00
ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/SAIDA DE AGUA
BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO
1.16.10. EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 6,00
AF 06/2022
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
1.16.11. CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
1.16.12. RALO SIFONADO PVC CONICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA un 9,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
11613 FIXACAO. AF 01/2020 UN 7,00
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N° SICONV
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N° OPERACAO

0

PROPONENTE / TOMADOR
CIDADE DE CARVALHOPOLIS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

SUPERESTR
UTURA

PILARES -

LAJE PRE

MOLDADA

NIVELAMENT
O LAJE

COBERTURA
METALICA

REVESTIMEN

Item

1.16.14.

Descricéo

MICTORIO COLETIVO, EM AGO INOXIDAVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22,
COM DESENVOLVIMENTO DE 1 METRO, INCLUSIVE VALVULA DE
ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFAO DE METAL TIPO
COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unidade

un

Quantidade

2,00

*|coBERTURA

(5]

~

®lros

© |PINTURA
. FECHAMENT

1.16.15.

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E
FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
ARGAMASSA

un

3,00

1.16.16.

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

30,00

1.16.17.

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF 01/2020

UN

7,00

1.16.18.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014

UN

4,00

1.17.

INSTALACAO ELETRICA

1.17.1.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

673,20

1.17.2.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020

187,60

1.17.3.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

174,70

1.17.4.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

24,00

1.175.

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE
10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2)
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO
E PLACA

un

3,00

1.17.6.

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE
10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE
QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

un

2,00

1.17.7.

CONJUNTO DE TRES (3) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRES
(3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA

un

1,00
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1178 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 10.00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 '
1.17.9. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 25A un 1,00
1.17.10. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 40A un 1,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
1.17.11. (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 263,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
LUMINARIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE SOBREPOR COMPLETA, PARA
11712 DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X9W-@T8, TEMPERATURA DA un 42.00
D COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E ’
LAMPADA
117.13. SUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 20 MODULOS COM BARRAMENTO 100 un 2,00
117.14 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 2200
T SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 '
1.17.15 CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, un 5.00
o INSTALACAO, SUPORTE E PLACA '
1.17.16. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 295,85
227222272 77 277 2 22 7 7 2 2 2 7 2 7 7 7 7 7 2 2 7 7 272 2 2 2 7 2 7 7 2 7 2 2 7 7 7 7
MINASS GERAIS
Local Responsével Técnico
Nome: JOSE VAGNER MACEDO
segunda-feira, 10 de julho de 2023 CREA/CAU: 45054
Data ART/RRT:
PMv3.0.4
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1. REFORMA VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL -
1.1 SERVICOS PRELIMINARES =
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
1.1.1. AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE m2 2,00
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.1.2 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 107,80
AF 10/2018
1.1.3. Escavacdo manual de valas em solo, com alturade 0 a 1,50 m m3 23,23
1.1.4. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 12,01
1.2. DEMOLICOES -
121 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, M3 6.80
o SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
DEMOLIGAO MANUAL DE REBOCO OU EMBOGO, COM ESPESSURA DE
1.2.2. ATE 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE m2 254,86
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
1.3. INFRA ESTRUTURA -
1.4. SAPATAS-VIGAS BALDRAMES -
1.4.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 114,70
1.4.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 41,20
1.4.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 46,50
1.4.4. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 16,50
Concreto estrutural com resisténcia Fck >= 25,0 Mpa (Execug&o, incluindo o
1.4.5. ) - : m3 2,30
fornecimento de todos os materiais, exclui o transporte dos agregados)
146 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 43.00
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020 '
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
1.4.7. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, M2 9,73
E =2 CM. AF 06/2018
1.5. SUPERESTRUTURA -
1.6. PILARES E VIGAS -
16.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022 KG 171,20
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1.6.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022 KG 262,80
1.6.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 157,90
Concreto estrutural com resisténcia Fck >= 25,0 Mpa (Execug&o, incluindo o
1.6.4. ) - . m3 8,20
fornecimento de todos os materiais, exclui o transporte dos agregados)
165 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA M2 136.00
T COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 '
16.6 ALVENARIA DE VEDAGCAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA m2 114.95
o REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO !

1.7. PILARES E VIGAS - COBERTURA =

1.7.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 186,90

1.7.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 295,90

1.7.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 188,90

174 Concreto estrutural com resisténcia Fck >= 25,0 Mpa (Execug&o, incluindo o m3 320

fornecimento de todos os materiais, exclui o transporte dos agregados)
1.8. LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL -

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA
18.1. DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 3M, m2 105,92
INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK
DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

ARMADURA DE TELA DE AGO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIAMETRO
1.8.2. @4,2MM, TRAMA COM DIMENSAO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAGADOR, m2 105,92
EXCLUSIVE CONCRETO

FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE;

183 DIREITO SIMPLES. AF 09/2020 M 154,00
Concreto estrutural com resisténcia Fck >= 25,0 Mpa (Execug&o, incluindo o

1.8.4. ) - : m3 6,35
fornecimento de todos os materiais, exclui o transporte dos agregados)

185, VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTII:IZAQAO DE BLOCOS CANALETA M 1780
PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 '

186 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE M 10.80
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 '

1.9. NIVELAMENTO DA LAJE EXISTENTE -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

19.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 7,80
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

19.2. POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR) TIPO 2F, BLOCO M3 20,08
ARMADURA DE TELA DE AGO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIAMETRO

1.93. @4,2MM, TRAMA COM DIMENSAO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAGADOR, m2 66,95
EXCLUSIVE CONCRETO

194 preenchimento de furos com sikadur 32 ou similar, incluindo ofornecimento, Kg 1,00

transporte de todos os materiais e furos
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1.10. COBERTURA METALICA -

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO
METALICO, EM AGO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE
1.10.1. FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO Kg 924,88
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1)
DEMAO

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO
1.10.3. SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE m2 241,36
ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.10.4. CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022 KG 68,49
1.105. REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA M2 131.17
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 '
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.10.6. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 20,30
AF 07/2019

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGCAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
1.10.9. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 3,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75

1.10.2. m2 11,37

1.10.7. M 16,80

1.10.8. UN 6,00

1.10.10. MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM M 12,00
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
111, REVESTIMENTOS o

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E=4CM

1.11.1. AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM AREAS MOLHADAS M2 67,60
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, CASA E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF 11/2014
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA

1.11.2. UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM M3 3,13

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

REBOCO COM A~RGAMASSA, TRACO 1:2:8 (C[MENTO, CAL E AREIA), ESP. m2 626.00
20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO '
1.12. REGULARIZACAO DE PISO =

1.11.3.
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ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
1.12.1. UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR M3 5,30
DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF 08/2019
1.13. REVESTIMENTO CERAMICO -
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.13.1. EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 328,54
MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA,
1.13.2. PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICACOES M2 57,09
HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACOES PUBLICAS
PADRAO. AF 11/2014

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF 02/2023

1.14. PINTURA -
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 160,50
AF 06/2014 '
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE

1.14.5. MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO m2 52,46
SUTIL)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.14.6. FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO M2 83,77
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020
1.15. FECHAMENTO -
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
1.15.3. INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. M2 12,60
AF 12/2019

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE
FERRAGENS EM LATAO CROMADO

1.13.3. M 39,57

1.14.1.

1.14.2. M2 862,47

1.14.3. M2 160,50

1.14.4. M2 862,47

1.15.1. UN 5,00

1.15.2. UN 12,00

1.15.4. m2 7,97
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1.15.5. SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHAE=2CM m2 10,80

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLASTICO

1.15.6. CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE UN 2,00
PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020

1.16. HIDRAULICA =

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MEDIO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGCAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
1.16.2. METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO U 6,00 6,00
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO

1.16.1. UN 7,00 7,00

1.163. MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 6,00 6,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4) PARA PIA DE

1.16.4. COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 2,00
AF 01/2020
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

1.16.5. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 12,00 12,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -

1.16.6. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,00 2,00

116.7. ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO UN 6,00 6,00

E INSTALACAO. AF 01/2020

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1.16.8. 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 10,00 10,00
INSTALACAO. AF 06/2022

CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE
1.16.9. TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E un 2,00 2,00
ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/SAIDA DE AGUA
BUCHA DE REDUGAO, CPVC, SOLDAVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO

1.16.10. EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 6,00
AF 06/2022
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE

1.16.11. CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN 5,00 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

1.16.12. RALO SIFONADO PVC CONICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA un 9,00 9,00

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO

116.13. FIXACAO. AF_01/2020

UN 7,00 7,00
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

1.16.14.

Descricéo

MICTORIO COLETIVO, EM AGO INOXIDAVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22,
COM DESENVOLVIMENTO DE 1 METRO, INCLUSIVE VALVULA DE
ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFAO DE METAL TIPO
COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unidade

un

Quantidade

2,00

= |HIDRAULICA

2,00

o [INSTALACAO
NIELETRICA

13

1.16.15.

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E
FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
ARGAMASSA

un

3,00

3,00

1.16.16.

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

30,00

30,00

1.16.17.

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF 01/2020

UN

7,00

7,00

1.16.18.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014

UN

4,00

4,00

1.17.

INSTALACAO ELETRICA

1.17.1.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

673,20

673,20

1.17.2.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020

187,60

187,60

1.17.3.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

174,70

174,70

1.17.4.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

24,00

24,00

1.175.

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE
10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2)
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO
E PLACA

un

3,00

3,00

1.17.6.

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE
10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE
QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

un

2,00

2,00

1.17.7.

CONJUNTO DE TRES (3) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRES
(3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA

un

1,00
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DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
1178. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 10,00 10,00
1.17.9. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 25A un 1,00 1,00
1.17.10. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 40A un 1,00 1,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
1.17.11. (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 263,30 263,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
LUMINARIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE SOBREPOR COMPLETA, PARA
DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X9W-@T8, TEMPERATURA DA
L1712 COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E un 42,00 42,00
LAMPADA
117.13. SUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 20 MODULOS COM BARRAMENTO 100 un 2,00 2,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
1.17.14. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 22,00 22,00
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO,
1.17.15. INSTALACAO, SUPORTE E PLACA un 500 =
1.17.16. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 295,85 295,85
MINASS GERAIS
Local Responsével Técnico
Nome: JOSE VAGNER MACEDO
segunda-feira, 10 de julho de 2023 CREA/CAU: 45054
Data ART/RRT:
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