Segdo minima 211 mm”

Prefeitura Municipal de Carvalhépolis / MG

Detalhe da montagem da caixa de protegéo geral (CM 18)
Disjuntor de 400A 30 KA

Detalhes da Mureta
Sem escala - cotas em mm

(Parque do Rodeio)

400 min.
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Suporte p/ Leitura

Fundo da caixa em baquelite de
espessura minima 10 mm

Caixa de Passagem
CcMm18
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DETALHE ATERRAMENTO

MALHA ATERRAMENTO

Condutor de aterramento cobre ni 50 mm*

Cava ou caixa para vistoria
Padréo
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2400 mm 2400 mm

Cava de aterramento

£ Col 250 250 x 500 (mm)
25x25x 5 (mm) Cantoneira do no aterramento seré de Cobre nu 50 mm”
P L. 25x25x5 - O méximo valor admissivel para resisténcia de terra & 1002.
T@ Ls - O N° minimo de hastes serd 4 mas devera ser aumentado
se necessério para atingir o valor de resisténcia estipulado.
* (mm) - As cavas serdo reveslidas por argamassa, tubo de PVC ou

amianto, protegidas por tampa de concreto ou ferro fundido
niveladas com o piso.
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Luiz Guilherme Sobral

Eng. Eletricista
CREA: 106682-MG

Cava de m.m:.m_.:m:»o\H
250 x 250 x 500 (mm}

Cantoneira

2400 mm

25x 25 x5 (mm)
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DESCRIGAO

CABO CU 1X 02,5MM 750V FLEX PRETO

CABO CU 1X 050MM NU

CABO CU 1X 120MM 1KV FLEX AZUL

CABO GU 1X 120MM 1KV FLEX PRETO

CAIXACM 4

CAIXA CM18 COMPLETA PARA TRAFO 150KVA

CAIXA DE INSPEGAO P/ ATERRAMENTO Diam 30x30 S/T
CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZC 900X900X820

CURVA PVC 3" 90°

ELETRODUTO PVC 3"

HASTE ATERRAMENTO 2,40MT

LUVAPVC 3"

SUPORTE P/ LEITURA

TAMPA FERRO FUND. P/ CAIXA DE INSPECAO 30x30 cm

LISTA DE MATERIAIS

TAMPAO COM ARO TIPO ZC EM FERRO FUNDIDO COM DISP. P/ LAGRE

QUANTIDADE

3,00

Fsobral

Sobral Enganharia Ltda

engenharia

Projeto de Padrao em Alvenaria de 400A do Transformador
de 150KVA para atender a Prefeitura Municipal de Carvalhépolis

DATA PROJETO

ESCALA

06 /04 / 2022

Sem Escala

FOLHA FORMATO

A2

02/02




